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POPLAŠNÝ SYSTÉM

NÁVOD K POUŽITÍ

THOR TH436/446/448


Vážení zákazníci, 
děkujeme za důvěru projevenou koupí tohoto produktu. 

Technické parametry: 

1. Hlavní jednotka: 


a. Pracovní napětí: 10-13 V 


b. Celkový proud: <20 mA 


c. Přímá pojistka světel: 5A 


d. Pojistka centrálního zamykání: 5A 


e. Siréna: > 115 dB 


2. Příslušenství systému: 


a. 1 hlavní jednotka 


b. 2 dálková ovládání 


c. 1 čidlo otřesu(nárazu)+


d. 1 LED dioda


e. 1 siréna 


f. 1 servisní tlačítko - přepínač 


g. 1 relé 


h. kabeláž, zátky, pojistky


i. 1 příručka,

Instalace: vyberte zapojení podle schématu alarmu a centrálního zamykání dveří. 
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· Hlavní jednotka by měla být nainstalována v místě, kde je chráněna před vlhkostí a vysokými teplotami! 

· V případě ztráty nebo poškození dálkového ovládání se obraťte na sesrvis nebo distributora, u kterého byl poplašný systém nainstalován / zakoupen! Náhradní dálkové ovládání může zprovoznit pouze výrobce / zastupující distributor. 

· Instalaci přenechte vyškolenému odborníkovi, v opačném případě se vystavujete riziku zániku záruky.

· Funkce zamykání/odemykání dveří a zavazadlového prostoru dálkovým ovládáním je funkční pouze pokud je vozidlo vybaveno centrálním zamykáním a otevíráním kufru na dálku.



· Hlavní funkce: 

1. Hlasitý režim poplachu: 

Stiskněte tlačítko LOCK(symbol uzamčeného visacího zámku), siréna houkne 1 x a směrová světla bliknou 1 x. Dveře se zamknou a poplašný systém se aktivuje. LED dioda začne blikat. 

a) 
Zaznamená-li čidlo pohyb, siréna pípne 1 krát a směrová světla 


budou blikat (úroveň pozornosti). 

b) 
Pokud bude pohyb pokračovat, siréna bude pípat po dobu 30 sekund 

a směrová světla budou blikat (úroveň poplachu). 

2. Tichý režim

Stiskněte tlačítko MUTE(symbol na dálkovém ovladači-reproduktor s křížkem), směrová světla bliknou jednou. Nyní je aktivní tichý režim. 

a) 
Zaznamená-li čidlo pohyb, siréna nebude houkat. 





Směrová světla budou blikat po dobu 5 sekund (úroveň pozornosti). 

b) 
Pokud bude pohyb pokračovat, siréna nebude houkat, ale po dobu 30 

sekund budou blikat směrová světla(úroveň poplachu). 

2. Režim odemknuto 

Stiskněte tlačítko UNLOCK(symbol odemknutého visacího zámku), alarm se vypne a dveře se odemknou. Siréna 2 krát houkne a směrová světla 2 krát bliknou. V tichém režimu siréna nehoukne.

Pokud po odemknutí nedojde k otevření dveří do 25 sekund, systém automaticky zamkne dveře a vstoupí do režimu poplachu.

4. Lokalizace vozidla 

1. Hlasitá lokalizace

Stiskněte krátce tlačítko PANIC (symbol zvonku) nebo dlouze(>2s) tlačítko LOCK(symbol visacího zámku) v režimu poplachu, siréna bude houkat po dobu 15 sekund a směrová světla budou blikat po dobu 15 sekund. Vozidlo bude na parkovišti snadněji dohledatelné. Pro ukončení lokalizace stiskněte jaké-koliv tlačítko.

2. Tichá lokalizace

Stiskněte dlouze tlačítko MUTE (symbol škrtnutého reproduktoru) v režimu poplachu, směrová světla budou blikat 15 sekund. Pro ukončení lokalizace stiskněte jakékoliv tlačítko.

5. Otevírání zavazadlového prostoru

Stiskněte a podržte(>2s) tlačítko se symbolem odemknutého visacího zámku.

Ostatní funkce:

Poplach

Pokud budou v režimu poplachu otevřeny dveře, rozbito okno, působeno na vozidlo vnější silou nebo budou zaznamenány pokusy o nastartování. Dojde ke spuštění poplachu. Po třiceti sekundách se poplach automaticky vypne a režim poplachu zůstane aktivní. Při poplachu bude houkat siréna a budou blikat směrová světla.

Tichý režim: Při poplachu budou pouze blikat směrová světla.

Přerušení poplachu

Poplach lze okamžitě vypnout stisknutím jakého-koliv tlačítka. Režim poplachu bude i potom aktivní.

Přizpůsobení nepříznivým podmínkám

Pokud dojde k osmi poplachům za sebou vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek(silný déšť, vítr, sněžení atd.), systém přejde automaticky do speciálního tichého režimu poplachu. Poplašný systém bude každé 3 minuty kontrolovat, zda-li se povětrnostní podmínky nezlepšily. Pokud se povětrnostní podmínky zlepší alespoň na 4 minuty systém se automaticky vrátí do klasického režimu poplachu.

Dva stupně poplachu

lehký úder(otřes) do karosérie->
směrová světla budou blikat 10s a siréna 

bude houkat 10s, motor nepujde nastartovat

silný úder(otřes) do karosérie->
směrová světla budou blikat 30s a siréna 


bude houkat 30s, motor nepůjde nastartovat

Indikace spuštění alarmu-histrorie událostí

Pokud byl v režimu poplachu spuštěn poplach, LED dioda bude blikat jinak než obvykle:


a) 
Čidlo zaznamenalo úder(otřes) a byl spuštěn poplach.



Indikace: Led dioda bude blikat 3x každou sekundu.

b) 
Systém zaznamenal otevření dveří nebo pokus o spuštění motoru.



Indikace: LED dioda bliká pomalu.

Při deaktivaci režimu poplachu stisknutím tlačítka UNLOCK, siréna 2x a pak 3x houkne pro upozornění na spuštění poplachu během nepřítomnosti majitele.

Automatické zamykání dveří

Pokud otočíte klíčem do pozice ON a po 10 sekundách sešlápněte pedál. Dveře se budou automaticky zamykat po dobu jízdy. Dveře se otevřou automaticky, po vypnutí motoru. 

Vypnutí čidla otřesů

V režimu poplachu stiskněte zároveň tlačítko LOCK a MUTE. Aktivace poplachu čidlem otřesu je vypnuta. Směrová světla bliknou 3x pro potvrzení vypnutí čidla otřesů.

Při příštím spuštění režimu poplachu bude čidlo otřesů znovu zapnuto.

Vypnutí režimu poplachu bez dálkového ovládání

1. Otevřete dveře. Siréna bude houkat.

2. Otočte klíčem v zapalování na pozici ON.

3. 5 x stiskněte servisní tlačítko. Režim poplachu byl deaktivován.

Automatické zavírání oken(volitelná funkce)

Při aktivaci tichého i hlasitého režimu poplachu, hlavní jednotka vyšle signál-500mA. Pokud je do auta instalován i volitelný modul pro automatické zavírání oken, okna se během 15s zavřou.

Pozn. Auto musí být vybaveno elektrickým otvírám oken.

Připomenutí aktivace režimu poplachu

Za 10 sekund po vypnutí motoru a zavření všech dveří, siréna 3 x houkne a směrová světla 3 x bliknou. Tato funkce slouží pro upozornění vlastníka vozidla, aby nezapoměl aktivovat režim poplachu po opuštění vozidla.

Zpoždění upozornění na špatně zavřené dveře

Pokud je tato funkce vypnutá (pozice OFF): Chcete-li aktivovat režim poplachu (stiskem tlačítka LOCK se symbolem visacího zámku) a některé ze dveří nejsou správně zavřené, siréna houkne 3 x po pěti sekndách.

Pokud je tato funkce zapnutá (pozice ON): Chcete-li aktivovat režim poplachu (stiskem tlačítka UNLOCK se symbolem visacího zámku) a některé ze dveří nejsou správně zavřené, siréna houkne 3 x za 60s.

Přidání nového ovladače

Systém může být ovládán zároveň maximálně 4-mi ovladači.

Postup:

1. Poplašný systém je vypnut:

Otočte klíčem v zapalování 5x z pozice OFF na pozici ON.. Siréna dlouze houkne, LED dioda bude svítit.

2. Stiskněte jaké-koliv tlačítko na novém ovladači. Siréna houkne jednou. 1. 
ovladač je přidán.

3. Nyní můžete přidat 2. ovladač stiskem jeho libovolného tlačítka. Siréna 
houkne dvakrát. Při přidávání 3. a 4. ovladače postupujte analogicky.

4. Systém bude ukončen pokud otočíte klíčem na pozici OFF nebo nebude 
10s provedena žádna operace. Siréna houkne 2x.

Pozn.: Pokaždé, když aktivujete režim přidávání nových ovladačů, dojde k vymazání paměti. Vždy musíte přidat i staré ovladače, pokud je chcete nadále používat.

Programování dálkového ovládání

Vstup do režimu programování:

· poplašný systém není v režimu poplachu, dveře jsou odemknuty

· klíč je v zapalování na pozici ON

· stiskněte tlačítko LOCK a UNLOCK a držte minimálně dvě sekundy

· LED dioda se rozsvítí tzn. systém je v režimu programování dálkového 
ovládání

Samotné programování

	Funkce
	Aktivace/deaktivace
	Potvrzení sirénou 1houknutí
	Potvrzení sirénou 2houknutí

	Automatické spuštění režimu poplachu
	Stiskněte a držte tlačítko LOCK alespoň 2 sekundy
	aktivní
	neaktivní

	Zpoždění upozornění na špatně zavřené dveře
	Stiskněte a držte tlačítko UNLOCK alespoň 2 sekundy
	zpoždění 60s
	neaktivní

	Odpojení motoru od zdroje
	Stiskněte a držte tlačítko MUTE alespoň 2 sekundy
	aktivní
	neaktivní

	Upozornění otevřených dveří
	Stiskněte a držte tlačítko PANIC alespoň 2 sekundy
	aktivní
	neaktivní


Servisní režim

Otočte klíčem v zapalování na pozici ON. Stiskněte a podržte tlačítka UNLOCK a PANIC alespoň 2s. Siréna houkne 3x, směrová světla bliknou 3x. LED bude svítit delší dobu na znamení aktivace servisního režimu. 

V tomto režimu funguje pouze zamykání a odemykání dveří. Nemůže být aktivován režim poplachu ani poplach samotný. Tento režim je vhodný aktivovat před opravou v servisu nebo mytím auta.

Servisní režim ukončíte stisknutím a podržením tlačítka UNLOCK a PANIC alespoň po dobu 2s. Siréna houkne 2x, směrová světla bliknou 2x. LED zhasne na znamení deaktivace servisního režimu. 
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