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Tlačítko Status Funkce Operace Poznámky

Normální Poplach

Jízda Proti loupeži

Poplach

Normální

Poplach

Jízda Motor se okamžitě vypne.

Start motoru

Volba citlivosti Volba citlivosti- viz nastavení citlivosti.

Jízda Předjíždění

Tlačítko 

poplachu

Stiskněte 

tlačítko krátce 

jednou

Směrová světla jednou bliknou,siréna jednou 

houkne a režim poplachu bude aktivován 

automaticky během 3s. 

1.Lehky poplach: Pokud se někdo dotkne 

motorky světla bliknou 5 x a siréna houkne 5 

x.

2. Urgentní poplach:Pokud jsou zachyceny 

vibrace motoru nebo pokusy nastartovat 

motocykl v režimu poplachu, po 5-ti s, budou 

směrová světla blikat  a siréna houkat 10s. 

Motor nebude možné nastartovat.

Směrová světla blikají rychle, siréna houká 

každé 3s, motor nelze nastartovat.

Poplach 

pozastaven

Poplach bude zastaven, ale systém je stále v 

režimu poplachu.

Nastavení 

citlivosti

Stiskněte 

tlačítko dlouze 

2,5 s

Stiskněte dlouze(2,5s) tlačítko poplachu, 

dokud se nerozsvítí směrová světla. Nyní 

můžete nastavit pomocí stisků startovacího 

tlačítka citlivost- 5 stupňů 

citlivosti(1.stupeň(1 stisk  startovacího 

tlačítka)- nejméně citlivější, siréna houkne 

1x; 5.stupeň(5 stisků startovacího tlačítka) je 

nejcitlivější, siréna houkne 5x). Stisknutím 

tlačítka poplachu opustíte nastavení citlivosti, 

směrová světla zhasnou.

Tlačítko 

deaktivace 

poplachu

Deaktivace 

poplachu

Stiskněte 

tlačítko krátce 

jednou

Směrová světla bliknou 2 x a siréna houkne 2 

x.

Vypnutí motoru 

na dálku

Startovací 

tlačítko Normální nebo 

jízda

Stiskněte 

tlačítko 3 x 

krátce během 

2s

Funkci nelze využívat, pokud je motor 

nastartován.

Nastavení 

citlivosti

Stiskněte 

tlačítko krátce 

jednou

Tlačítko 

vyhledávání

Stiskněte 

tlačítko krátce 

jednou

Směrová světla blikají a siréna houká 15s. 

Vhodné pro předjíždění.

Normální nebo 

jízda

Vyhledávání 

motorky

Stiskněte 

tlačítko krátce 

jednou

Směrová světla bliknou 8 x a siréna houkne 8 

x. Vhodné pro hledání motorky na parkovišti.

Normální nebo 

jízda

SOS    Volání o 

pomoc

Stiskněte 

tlačítko 3 x 

krátce během 

2s

Směrová světla bliknou 15 x, siréna houkne 

15 x a motorka bude uzamčena.


POPLAŠNÝ SYSTÉM PRO MOTOCYKL

NÁVOD K POUŽITÍ

CA 104, TH436


Vážení zákazníci, 
děkujeme za důvěru projevenou koupí tohoto produktu. 

Obsah balení:

· hlavní jednotka

· 2 x dálkový ovladač

· siréna

· vodiče

Instalační schéma

viz přiložené schéma v anglickém manuálu
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